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博世汽车系统（无锡）有限公司 
“新能源汽车高压连接器生产项目、低压连接器生产搬迁及 48V 2 代
电池包生产项目（重新报批）（第一阶段：高压连接器除外）” 

竣工环保验收专家意见 
 
根据国务院《建设项目环境管理条例》（国务院令[2017]第 682 号）、环保部《建

设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017] 4 号）、第一〇四号主席令（2022
年 6 月 5 号实施）、2020 年 4 月 29 日第十三届全国人大常委会第十七次会议通过的第

二次修订的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，2024 年 9 月 3 日，博世

汽车系统（无锡）有限公司（以下简称该公司）在公司内组织召开了“新能源汽车高压

连接器生产项目、低压连接器生产搬迁及 48V 2 代电池包生产项目（重新报批）（第一

阶段：高压连接器除外）”（以下简称本项目）环保验收工作会议。参加会议的有建设

单位、技术服务机构（无锡市科泓环境工程技术有限责任公司）等单位代表共 6 人，会

议邀请 2 名专家组成专家组。与会代表和专家查阅了项目环评报告及批复，踏勘了工程

现场，听取了建设单位关于项目基本情况的介绍，技术服务机构对于竣工验收监测报告

内容的介绍，经认真讨论形成如下专家意见： 

一、项目基本情况 

博世汽车系统（无锡）有限公司，根据市场变化和公司发展规划，租用博世动力总

成有限公司位于新吴区新华路 17 号 308 厂房（简称“新华路工厂”），搬迁年产 4000
万个低压连接器的生产线；在位于新吴区硕梅路 10 号工厂（简称“硕梅路工厂”）的

连接器生产线搬迁后的空置区域，扩建新增年产 20 万个 48V 2 代电池包的生产线。以

上内容即本项目。 
“新能源汽车高压连接器生产项目、低压连接器生产搬迁及 48V 2 代电池包生产项

目（重新报批）”环评表于 2024 年 8 月 12 日通过无锡市数据局的审批【锡数环许

[2024]7014 号】。本项目于 2024 年 8 月 19 日～20 日进行了现场监测和环境管理检查，

验收监测单位为江苏国舜检测技术有限公司。本项目实际投资 19400 万元，其中环保投

资 82.9 万元，环保投资占总投资额的 0.43%。 
本次验收范围、内容与环评、批复等对应的范围、内容一致（包括“以新带老”）。 

二、工程变动情况 

对照环评、批复等要求，本项目建设性质、建设地点、生产规模、生产工艺、环境

保护措施无重大变动。 

三、环境保护设施建设情况 

1、废水 

本项目已实施了雨污分流。本项目产生的废水及去向如下：（1）（新华路工厂）

生活污水经化粪池预处理后，与冷却塔排放废水一道通过厂区污水接管口排入新城水处

理厂集中处理。雨水管网无清下水排放。厂区只有 1 个污水接管口和 12 个雨水接管口，

与其它单位共用。（2）（硕梅路工厂）软水制备废水和制纯废水一道通过厂区污水接

管口排入新城水处理厂集中处理。雨水管网无清下水排放。厂区只有 1 个污水接管口和

2 个雨水接管口，不与其它单位共用。 










